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DIAGNOSTICO AMBIENTAL E ESTRUTURA DO MANGUEZAL DO R 10 MARACAIPE
MUNICIPIO DE IPOJUCA, PERNAMBUCO

Camila Freire de Melo?; Luiz Vital Fernandes Crum@az2

1 Bacharelado em Ciéncias Bioldgicas, Centro de @énbioldgicas e Saude(CCBS); O Programa
Institucional de IC compreende o PIBIT; camila_rBdi@hotmail.conr vitalcunha@gmail.com

O Manguezal do Rio Maracaipe situado no Municigidpbjuca localizado na Zona litoranea Sul de
Pernambuco, Brasil faz-se um levantamento, atrdeéssitas in situ e trabalhos publicados por estites,
a fim de obter um diagndéstico da area estuarina, &@mo, sua caracterizacdo estrutural. No est@ério
espécies registradas forabaguncularia racemos&iaernt.,Rhizpohora mangle., Avicennia schaweriana
Stapf. & Leechman €onocarpus erecta. A estrutura da vegetacéao foi analisada pelodwéte parcelas
multiplas de amostragem delimitado em 2 transe€oprimeiro transecto distribuido em 11 subparcelas
apresentando 311 individuos com altura média deeZattura maxima de 6,5 m (considerando DAP>5 cm).
O diametro a altura do peito foi de 6,78 cm (medidg30 m do solo). O segundo transecto distribafd@
subparcelas com um total de 284 individuos em cplauea média manteve-se entre 2,1m (A medida que s
aproxima do rio a altura decresce onde varia datg,3,9 m). Com altura maxima de 3,5 m e DAP cdm 7
cm. Tanto a altura quanto o DAP referente ao segtratisecto ficaram abaixo em relacdo a registranas
literaturas, demonstrando que o bosque € muitarjayg@ouco desenvolvido, a esse baixo desenvolvament
estrutural, pode ser atribuido devido as presst¢®pacas. Na identificacdo dos possiveis impactos
antrépicos utilizou-se o0 método que qualifica entjifiaa os impactos, sendo este, a matriz de Lebpol
impacto mais agravante foi da urbanizacdo desodderefetando o meio biolégico como um todo. As
construcdes irregulares e construcdes de moraeésodou adjacentes do manguezal mostraram que tal
empreendimento ndo é viavel, visto que, tem-seadievmagnitude e importancia e compromete o meio
biolégico. Os resultados obtidos demonstram que amgwezal apresenta-se em um bom estado de
conservagdo apesar das intensas atividades amBQpEc necessario promover medidas de mitigacédo
decorrentes da implantacdo de empreendimentoséatds’ uma maior fiscalizacdo por parte dos érgaos
competentes e adotar programas de educacdo iranahtiva preservacdo do manguezal por parte da

populacgéao.
Palavras-chave:Diagnéstico; Caracteristica Estrutural; Estuério

Projeto de PesquisaEcossistema Manguezal no Municipio de Ipojuca: @arzacdo e Diagndstico Ambiental, um
Estudo de Boténica Aplicada.
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UM ESTUDO DO ALGORITMO SIMULATED ANNEALING APLICADO A
QUANTIZACAO VETORIAL ROBUSTA

Carlos Alberto Ottoboni Junior!; Francisco Maddernardino Junior2

lEstudante do Curso de Ciéncia da Computacéo divadCee Ciéncias e Tecnologia; Bolsista do CNPq; E-

mail: c.ottobonijr@gmail.com

2Professor do Curso de Ciéncia da Computacdo dotraCeme Ciéncia e Tecnologia; E-mail:

madeiro@dei.unicap.br

A quantidade de dados transmitidos e armazenasag€ins, musicas e videos) vem crescendo com a passa
dos dias e com os avancos da tecnologia, e o afsskmdo a dispositivos portateis geradores ddod,

tais como celularedablets e cameras digitais, também contribuem para esserda. Desse modo, é
necessaria a minimizacéo dos requisitos de ladgifaixa dos canais de comunicacao e/ou de merhdsia
dispositivos de armazenamento. Neste trabalhomfqreojetados dicionarios (quantizadores vetorias d
imagens) por meio do algoritmo LBG (Linde-Buzo-Gragom vista a compressao de imagens via
quantizacdo vetorial (QV), a qual permite obtervaiias taxas de compressdo. No entanto, a QV afesen
uma grande sensibilidade a erros de transmissdanyd a aumentar a robustez dos dicionarios aos eer
canal, utilizou-se o algoritm&imulated Annealingcom o propdsito de reduzir uma figura de mérito
denominada indice de desordem. As simulacfes dawipnais realizadas contemplaram o uso de blocos
de 4 x 4 pixels (QV com dimensao 16) e tamanhdsmficios 32, 64, 128, 256 e 512. A robustez aasserr
de transmissdo foi avaliada por meio da relacaal-siido de pico (PSNR) das imagens reconstruidas.
Observa-se que as imagens reconstruidas com uscidearios organizados pelo algoritn®mulated
Annealingapresentam valores de PSNR superiores aos améssielas imagens reconstruidas com o uso
de dicionérios originais (obtidos pelo algoritmo GB Os beneficios do uso do algoritnSmulated

Annealingtambém podem ser observados por meio de testespigdo visual nas imagens reconstruidas.

Palavras-chave:técnicas de otimizacdo; compressdo de imagensntissdo de imagens; processamento

digital de imagens.

Projeto de PesquisaEstudo, avaliagcdo e desenvolvimento de técnicas @atificagdo de imagem e video: Técnicas

de otimizacéo aplicadas a quantizacéo vetorialgabu
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TECNICAS EFICIENTES DE CODIFICACAO POR DISTANCIA Mi  NIMA: APLICACAO
EM QUANTIZACAO VETORIAL.
Edson Mata da Silva FildpFrancisco Madeiro Bernardino Jdrfior

'Estudante do Curso de ciéncia da computacéo dodgmCiéncias e Tecnologia; PIBITI CNPQ.
E-mail: edsonmata@hotmail.com
’Professor do Curso de ciéncia da computacdo dorcCem¢ Ciéncias e Tecnologia; E-mail:

madeiro@dei.unicap.br

O objetivo da compresséo de sinais é represedeguadamente os sinais utilizando o menor
namero de bits. Umas das maneiras utilizadas manpresséo de sinais é a quantizacdo vetorial (Q18,
utiliza um dicionario de padrdes de referéncia pacnstrucdo do sinal. Uma questdo importanteem s
tratando da quantizacdo vetorial € a complexidamepatacional da etapa de codificacdo por distancia
minima. Um dos alvos é a reducdo do numero de gfesdogicas e aritméticas realizadas pelo codifica
Trata-se de um problema relevante, que tem reldicéta com consumo de energia e tamanho de baterias
De fato, se uma codificacdo é realizada com um meamero de opera¢des, um sistema de codificacdo
pode ser projetado para operar com uma bateriaest®mmamanho. Por outro lado, fixado o nimero de
operac0es realizadas com uma bateria completaroamagada, reduzir a complexidade de um codificador
implica aumentar o tempo entre recargas sucesdedsateria. Este trabalho tem como objetivo avaliar
técnicas para reduzir a complexidade computacidaattapa de codificacdo da quantizagéo vetorial. Os
algoritmos utilizados neste trabalho para acelaratapa de codificacdo foram: PDBaftial distortion
searcl), ENNS Equal-average nearest neighbor segtcBENNS Equal-average equal-variance nearest
neighbor searc)y EEENNS Equal-average equal-variance equal-norm nearesgimgor search Ja para
originar o diciondrio utilizou-se o algoritmo LBQ.ide-Buzo-Gray. Na implementacdo de todos os
algoritmos, utilizou-se a linguagem C/C++. As siagdes foram realizadas em um core 15-2450m (2.50
GHz) Intel usando duas imagens de 512 x 512 pinelformato PGM, para as quais foram projetados 30
dicionarios de dimenséo 16 e 64 (correspondentesaale blocos de 4x4 e 8x8 pixels, respectivamente)
tamanhos 32, 64, 128 e 256. Os algoritmos em estpdesentam desempenhos bastante diferentes no que
diz respeito & complexidade aritmética e a tempaCB&). O algoritmo em destaque por apresentar 0s
melhores resultados, tanto em reducdo dos calattnséticos quanto na reducéo do tempo de cod#izac
foi o EEENNS. Nas simulacdes, foram obtidas ecoaerde até cerca de 93,16% e 98,07%, em termos de

tempo de processamento e nimero médio de openagpestivamente.

Palavras-chave projeto de dicionarios; compressao de sinaisntigecao vetorial.

Projeto de PesquisaTécnicas para Redugdo da Complexidade ComputdalanQuantiza¢do Vetorial.
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APLICACAO DO BIOSSURFACTANTE PRODUZIDO POR PSEUDOMO NAS
AERUGINOSA COMO COADJUVANTE DOS PROCESSOS DE DESCONTAMINACAO
AMBIENTAL DE OLEO EM AGUA DO MAR

Gabriel Neves da Motta Silvefra_eonie Asfora SarubBo

'Estudante do Curso de Engenharia Quimica.do Ceet@iéncias e Tecnologia; Bolsista IC Voluntéarie. E
mail:gabrielneves@msn.com
’Professor do Curso de Curso de Engenharia Quimsic&dntro de Ciéncias e Tecnologia; E-

mail:leonie@unicap.br

Com o desenvolvimento da zona portuaria de SUARERernambuco, e com a vinda de navios petroleiros
que carregardo o petréleo para a Refinaria Abréima, faz-se necessario desenvolver tecnologias que
amenizem o0s impactos ambientais e aos equipamaasasdustrias que usam a dgua do mar como fonte de
resfriamento de seus equipamentos. Os biossurfastamossuem estrutura molecular com grupos
hidrofilicos e hidrofébicos que exibem propriedadesno adsorcdo, formacdo de micelas, formacdo de
emulsdes, solubilidade e detergéncia, todas ligadaspacidade de reducdo da tenséo superficisdgsas
moléculas Dessa forma, o principal objetivo do presente ditat foi utilizar diferentes métodos de
conservagdo para o biossurfactante produzidoPgeudomonas aeruginos@. biopolimero produzido foi
submetido a diferentes métodos de conservacaailiiadgao, vapor fluente acrescido de sorbato despit

e apenas o sorbato. Esses métodos serviram pdigcawada manutencdo das atividades do biossuntacta
frente as diferentes condicdes de conservacao.rifisigmis propriedades do biopolimero como tenséo
superficial, atividade de emulsificacdo e disperddaleo de motor, foram testadas ao longo de 129 d
para averiguar a metodologia de conservagédo mdisaiia para o produto. Condigdes ambientais exgema
como: diferentes valores de pH, concentra¢des lde teenperatura também foram avaliadas. Os resgdtad
demonstraram que o biossurfactante manteve supsqitades tenso-ativas ao longo dos 120 dias, éas to

as condicbes testadas. Resultados positivos folmmreados principalmente para a dispersdo do @eo d
motor pelo biossurfactante conservado apenas ceamlxato, com valores acima de 100% de dispersédo no
inicio do experimento e 70% ao final de 120 di&® virtude dos resultados obtidos, pode-se obsgu&o
biossurfactante produzido ndo apresentou alteraedessuas atividades, mesmo quando submetido a
diferentes condi¢cbes de conservacgdo, 0 que o barstante promissor para utilizacfes futuras emegsns

de biorremediacdo em ambientes impactados pori@etod derivados.
Palavras-chave Biossurfactante; Conservacao; Biorremediacaaopeet
Projeto de PesquisaDesenvolvimento de processos industriais para@ugdo de biossurfactantes
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AVALIACAO DA OSTRA Crassostrea Rhizophorae A PARTIR DA FASE JUVENIL, EM
SISTEMA SUSPENSO, NO ESTUARIO DO RIO FORMOSO, PE, RRASIL

Karoline Juliana Costa da SifyaGoretti Sonia da Silva

'Estudante do Curso de Ciéncias Bioldgicas do CelatrGiéncias Bioldgicas e Salde; Bolsista da UNICAP
E-mail: karoline_1993_07@msn.com
Professora do Curso de Ciéncias Biologicas do Gedt Ciéncias Biologicas e Salde; E-mail:

goretti@unicap.br

Os processos bioldgicos e ambientais afetam ahdigtio dos espécimes marinhos e podem
estar relacionados as Vvariacfes fisico-quimiaadiuko hidrico. Como o estuario do rio Formoso
(Pernambuco, Brasil) vem passando por intensagwemstropica e as ostras sdo recursos relevardss
atividades pesqueiras da regido, essa pesquisadmo objetivo monitorar o desenvolvimento dasodb
mangueCrassostrea rhizophora@uilding, 1828), a partir da fase juvenil, entesisa suspenso, no estuario
do Rio Formoso, Pernambuco e identificar a inflieernias condicbes ambientais sobre o0 seu cres@ment
As estratégias metodoldgicas foram realizadas riveasge, no periodo de Agosto de 2012 a Junho dg, 201
em trés locais demarcados (estagfes E1, E2 e ES}fmério; em seguida foram selecionadas tréses e
mangue vermelhoRhizophorae manglee colocadas coletores artificiais do tipo PVC psusos
verticalmente e/ou horizontalmente em pontos eBpesinas raizes do mangue para o monitoramento do
assentamento e desenvolvimento juvenil da dStessostrea rhizophorad?osteriormente foram feitas
analises fisico-quimicas e determinadas a biomé#saostras. Ostras que habitam locais com satlegl
altas necessitam um custo metabodlico mais elevado gpbreviver, reduzindo a energia e 0os mateyigs
seriam disponiveis para o seu crescimento. Coragigs muito baixas de Oxigénio Dissolvido — OD pode
levar os organismos cultivados a estresse e atthonasmorte quando expostos por longo periodo, bem
como a reducado no consumo de alimento, tornandosxetiveis as enfermidades e a ataques de predador
As espécies de ostras foram mais abundantes préximaonas de transicdo de areas marinhas. Asemnali
demonstraram que os fatores fisico-quimicos foiadicadores de interferéncia no desenvolvimenta e

distribuicdo espacial darassostrea rhizophora@uilding 1828), no estuario do rio Formoso.
Palavras-chave ostra do mangue, estuario, Rio Formoso.

Projeto de PesquisaLevantamento e distribuicdo da macrofauna béeticactonica da area estuarina dos municipios

de Ipojuca e Rio Formoso, PE (Brasil)
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ACELERACAO DE ALGORITMOS DE PROJETO DE DICIONARIOS PARA
QUANTIZACAO VETORIAL DE IMAGENS

Lucas Rocha ArrudaFrancisco Madeiro Bernardino Jurfior

'Estudante do Curso de Ciéncia da Computacio dadC€i@incia e Tecnologia; Bolsista do PIBIC CNPq.
E-mail: lucasrarruda@gmail.com
’Professor do Curso de Ciéncia da Computacdo do raCe@iéncia e Tecnologia; E-mail:

madeiro@dei.unicap.br

Compressdo de sinais € uma aplicacdo tipica detigagdo vetorial. Neste cenario, a técnica
apresenta uma superioridade sobre a quantizacatarescpermite obter elevadas taxas de compreAsao.
qualidade dos sinais comprimidos esta diretamefaeionada a qualidade dos dicionarios, ou qualuizs
vetoriais, projetados. O algoritmo mais conhecid@apelaboracdo de dicionarios € o Algoritmo Linde®
Gray. Outras abordagens tém sido usadas paragrgjeintizadores vetoriais, como é o caso de &aigosi
de aprendizagem nao-supervisionada de redes neafgitmos Fuzzy e algoritmos meméticos. Um
problema relevante em quantizagdo vetorial é a madade computacional da etapa de codificacao.
Diversas técnicas tém sido propostas para reduzimneero de operagfes logicas e aritméticas. Dastre
técnicas, uma que se destaca é o algoritmo ENBGBa(-average Nearest Neighbor SegrocD presente
trabalho contempla aplicagcbes do ENNS em um cerdhféwente: em projeto de dicionério usando um
algoritmo de aprendizagem competitiva de redesameuO© trabalho mostra como o ENNS pode ser
acomodado no algoritmo de aprendizagem competi@gaalgoritmos foram implementados em linguagem
C e executados no Visual Studio 2012. A metodoldgigrabalho consistiu em fazer simulagdes de mrojet
de dicionarios, alocados dinamicamente, e obtadtesfs em termos de tempo necessario para projetar
quantizadores vetoriais e 0 numero de operacoéméticas utilizadas. Os resultados das simulagbes
mostram que, em projeto de dicionarios aplicadesrapressdo de imagens, a acomodacdo do ENNS na
etapa de determinacdo do vizinho mais préximo permaduzir cerca de 93,84% do tempo gasto para

projetar o dicionario.

Palavras-chave Aprendizagem ndo-supervisionada; Compressdo deagdns; Complexidade

Computacional.

Projeto de PesquisaTécnicas para Redugdo da Complexidade ComputdalanQuantizacdo Vetorial
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FORMULACAO DE BIOSSURFACTANTE PARA APLICACAO NA REM OCAO DE
POLUENTES AMBIENTAIS GERADOS PELA INDUSTRIA DE PETR OLEO

Nathalia Maria Padilha da Rocha e Shvaeonie Asfora SarubBo

'Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do GeletiCiéncias e Tecnologia; Bolsista (IC Voluntfrio
E-mail: nathypadilha@hotmail.com

*Professor do Curso de Engenharia Quimica do Ceatf@iéncias e Tecnologia; E-mail: leonie@unicap.br

Os biossurfactantes se caracterizam atualmente eonzo tecnologia inovadora de combate a poluicao
causada por petroleo e derivados. Embora sejararttasitrativos frente aos seus similares sintétaioda

nao sao competitivos no mercado devido a razdesditais e custos da producéo elevafmssa maneira,

0 objetivo do presente trabalho foi dar continuadad pesquisas desenvolvidas previamente paracsgrim

a producdo do biossurfactante produzido Reeudomonas cepaciacultivada em meio mineral
suplementado com 2,0% de milhocina e 2,0% de &esojh pds-fritura, durante 144 horas a 30°C e 250
rpm. Nesse sentido, foi realizada a producao dsshifactante em biorreator e shaker, juntamenteaom
formulacdo comercial do mesmo, a fim de viabiligaa aplicacdo na remocéo de derivados de petréleo
contidos em agua do mar, desenvolvendo diferen@&®dos de conservacdo por meio de tratamento
térmico, a alta temperatura (vapor fluente) e addgiconservante quimico (sorbato de sddio a 0,2%t))

da observacdo da estabilidade do biocomposto fieemendicées adversas de pH (5, 7 e 9), temperatura
(40°C e 50°C), adicdo de sal (1%, 3% e 5%) e tedgparmazenamento (0, 15, 30, 45 e 90 dias). Com bas
nos resultados obtidos, o biossurfactante obtido Fhocepaciando apresentou resultados satisfatorios
quando submetido & producdo em biorreator, conameer produzido em shaker de agita¢éo orbitia ,ses
mostrou estavel em todas as situacdes testadadajf@am avaliadas a tensé@o superficial e a dipeis

6leo de motor. A condicdo de conservacao que epi@s os melhores resultados foi a utilizacdo gmwra
fluente sem adicéo de sorbato, apresentando teasdesl 7 de 30,21 mN/m e dispersdes acima de 50% ao
longo dos 90 dias de armazenamento. Estes ressitadmboram com a idéia promissora de aplicacéie de

biocomposto na remediacdo de ambientes costeintaromados por compostos derivados do petréleo.
Palavras-chave estabilidade; conservacd@®seudomonas cepacibiossurfactante.

Projeto de PesquisaDesenvolvimento de processos industriais paradugdo de biossurfactantes.
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ESTUDO DA ESTABILIDADE DO BIOSSURFACTANTE PRODUZIDO POR Candida
guilliermondii PARA REMOCAO DE PETRODERIVADOS EM AGUA MARINHA

Pedro Pinto Ferreira Brasileird_eonie Asfora SarubBo

'Estudante do Curso de Engenharia Quimica do Ceet@iéncias e Tecnologia; Bolsista PIBIC CNPq. E-
mail: ppfbrasileiro@hotmail.com

*Professora do Curso de Engenharia Quimica do Céiérias e Tecnologia; E-mail: leonie@unicap.br

Acidentes com petroderivados em ambientes mariphssibilitam a devastacdo da maioria da biota e ndo
tém um propdsito ambiental com o uso de dispersaqntinicos, conquanto a producéo dos biossurfastant

€ 0 argumento ideal em estudo para o controle dearsa marinha contaminada por petroleo. O trabalho
visou a utilizar o surfactante microbiano produzidta levedur&andida guilliermondiiutilizando 2,5% de
Oleo de soja, 4,0% de milhocina e 2,5% de melago faymentacdo realizada em 144 horas a 28 °C.
Inicialmente, realizaram-se as metodologias de exoagdo por diferentes concentracdes de sorbato de
potassio, tindalizagéo fracionada modificada e wélpente acrescido de 0,2% de sorbato com a tiadé

de se analisar, em escala laboratorial, a estatéiddas tensdes superficiais por 90 dias. Em seguid
compararam-se as propriedades e o rendimento dsusfactante produzido em Erlenmeyer e em biomreato
com 2 e 50 L, respectivamente de capacidade volisag¢tcom a finalidade de averiguar uma ampla
mudancga de escala. Posteriormente, foi realizatkste de conservagdo do liquido metabdlico em a&scal
industrial através das semelhantes metodologiasméautengdo empregadas na escala laboratorial,
selecionando apenas a menor das concentra¢desbdéosdevido ao barateamento do custo de manutencéo
Esse processo ocorreu durante 120 dias, cuja e&alidas propriedades surfactantes, variando pH,
salinidade e temperatura, foi da tensdo superfecidbs indices de emulsificacdo e de dispersadcsaBes
propriedades o término do trabalho ocorreu peldfis@tdo dos primeiros experimentos em escala
laboratorial apenas das distintas concentracde®rtbato, decorridos 360 dias de conservacdo. Asesa
em escala laboratorial obtiveram resultados est&@ino em 0,2% de sorbato com 32,85 mN/m apds 360
dias. Ademais, das metodologias empregadas eneaiorr as quais também preservaram as propriedades
surfactantes, selecionaram-se a melhor condicdsod®ato a 0,2% e as variaveis pH 10, sal a 5% ou a
temperatura a 50 °C. O projeto demonstrou resudtadomissores para biorremediacdo de petroderivados

em ambientes marinhos.
Palavras-chave estabilidade; sorbato de potassio; escala industr

Projeto de PesquisaDesenvolvimento de Processos Industriais paraduiedo de Biossurfactantes
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AVALIACAO DE IMPACTOS ANTROPICOS DO ESTUARIO DE RIO FORMOSO,
PERNAMBUCO, BRASIL

Thais Maiara Nascimento de Sousal; Goretti SOhA’Si

'Estudante do Curso de Ciéncias Biolégicas do Cen@€B; Bolsista (PIBIC CNPq)
E-mail: thais-mns@hotmail.com
Professora do Curso de Ciéncias Bioldgicas do 6&iéncias Bioldgicas e Salde (CCBS)

E-mail: gorettisonia@yahoo.com.br

Nos ultimos anos, tem se verificado a preocupac@oca de possiveis estratégias de monitoramesto
uso sustentdvel dos ecossistemas estuarinosaleracdes ambientais e acdes antropicas vem se
intensificando e a propria comunidade pesquegrale a expandir-se desordenadamente ao loncedde
ecossistema estuarino, surgindo graves consequée saude publica e distirbios de ordem saniar
ambiental. Neste contexto, a pesquisa em questidiu em avaliar o estuario do rio Formoso Br&sil),

a fim de compreender a dindmica estuarina, mBmoentender as intervengdes e grau de alteragfies a
estdo sujeitos os recursos bénticos marinhos. Asand@mbiental foi realizada mensalmente durante a
preamar diurna, de agosto de 2012 a junho de 2018stacdes definidas previamente. Paralelamente,
dados de densidade especifica e abundancia deessgéamoluscos presentes em cada estacdo de estud
foram registrados e aferidos dados fisico-quimigo fluxo hidrico do estuério. Nas estacdes edasja
verificou-se que a espécidleritina virgineaapresentou uma maior abundancia relativa e ootabgscos

nao tiveram representatividade no ambiente présgec No estuario do rio Formoso, os impactos
antropicos causados pela presenca de residuasiamgidoram fatores preponderantes na distribugEgio
moluscos endofaunisticos. Contudo, a dindmistaaeina e o fluxo das marés favorecem a dispeatas
espécies e propicia um declinio de agentes estesssAlém disso, na regido do Municipio de rio
Formoso, vem sendo realizadas atividades educasicom a comunidade, possibilitando uma integracao

populacdo pesqueira/ambiente estuarino.
Palavras-chave estuario; impactos antrépicos; educacéo ambiental

Projeto de PesquisaDiagndstico ambiental e monitoramento dos ectesais estuarinos da area litordnea dos
Municipios de Ipojuca e Rio Formoso Pernambuco ABIR.
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